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Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Revisao: 00 Valido até: 12/03/2021

Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Transmissor de nivel analégico e transmissor de nivel digital
Série LP

MTS SYSTEMS CORPORATION SENSORS DIVISION
3001 Sheldon Drive
27513 — Cary — NC — USA

MTS SYSTEMS CORPORATION SENSORS DIVISION
3001 Sheldon Drive
27513 — Cary — NC — USA

N3o aplicavel.

ABNT NBR IEC 60079-0:2013,
ABNT NBR IEC 60079-11:2013;
Portaria INMETRO n° 179 de 18/05/2010

Modelo com Avaliacdo do Sistema de Gestdo da Qualidade do Fabricante e
Ensaios no Produto, conforme clausula 6.1 do Regulamento de Avaliacdao
da Conformidade, anexo a Portaria n°® 179 do INMETRO, publicada em 18
de Maio de 2010.

FM Approvals
Relatorio de ensaio FM n® US/FMG/ExTR14.0035/00 de 29/01/2015;

Auditoria realizada em 24/07/2017 - PO 0508-17.

“A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizacdao
das avaliagées de manutencgao e tratamento de possiveis ndo
conformidades de acordo com as orientagées do OCP previstas no RAC
especifico. Para verificacdao da condicdo atualizada de regularidade deste
Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de
produtos e servigos certificados do INMETRO".

Este certificado esta vinculado a proposta 27107200 de 14/06/2017.

“Este documento é composto de 07 paginas e é valido quando exibido com
todas as suas paginas. Demais informacoes e notas estdao contidas nas
paginas subsequentes.”

Enderego Escritdrio: Rua Libero Badard, 293, 9 2 andar, Conjunto B, Centro, Sdo Paulo — SP, CEP: 01009-000 / Enderego Sede: Av. Netuno, 32, 22 Andar, Sala 04, Alphaville, Santana de Parnaiba — SP, CEP: 06541-015
CNPJ: 01.950.467/0001-65 — Tel.: 55 11 3514.5700 — www.tuv.com/br — 700-CE-040-00

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletrnica produzidas com a utilizacdo de processo de Certificacao Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relagéo aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.
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Lista de modelos

Marca Modelo Descricdao Codigo de Barras GTIN
Brand ¢ Marca Model ¢ Modelo Description ¢ Description GTIN Barcode ¢ Codigo de Barras GTIN
MTS Level Plus Tank Slayer Transmissor de nivel analdgico Nao informado
MTS Level Plus RefineME Transmissor de nivel analdgico Nao informado
MTS Level Plus SoClean Transmissor de nivel analégico Nao informado
MTS Level Plus Chambered Transmissor de nivel analdgico Nao informado
MTS Level Plus Tank Slayer Transmissor de nivel digital Nao informado
MTS Level Plus RefineME Transmissor de nivel digital Nao informado
MTS Level Plus SoClean Transmissor de nivel digital Nao informado
MTS Level Plus Chambered Transmissor de nivel digital Nao informado
Especificagoes:

Transmissores de nivel série LP s3o utilizados para medigao continua de nivel para liquidos ou para medicdo de
interface com outros liquidos e as temperaturas dos tanques, utilizando tecnologia magnetostrictivo. Transmissores
magnetostrictivo interpretam precisamente a posicao de uma boia externa pela aplicagao de um pulso em uma guia de
onda. Este pulso de corrente gera um campo magnético instantaneo ao redor do guia de onda. O ima instalado na boia
também cria um campo magnético que é utilizado ao redor para calcular a exata posicao da boia.

Os transmissores de nivel sdo oferecidos com diferente nimero de opcionais, incluindo invélucros, comprimentos,
montagens e tipos de conexbes, porém a parte eletronica dos transmissores incluem apenas 02 versoes: versdo
analdgica e versao digital.

A versao com interface analdgica possui transmissores alimentados de 4 — 20 mA e converte medidas em correntes
analdgicas com possibilidade de comunicagao pelo interface HART. As saidas analdgicas contem até 02 realimentagGes
de 4-20 mA, onde o dispositivo € alimentado pela realimentagcdo 1. A realimentacdo 2 € galvanicamente isolada da
realimentacao 1.

Para a versao digital, as saidas digitais convertem as leituras em sinais digitalmente codificados para a transmissao em

interfaces assincronas. A saida digital e projetada para operar como Unica principal ou barramento mdltiplo secundario
utilizando interface fisica RS485/EIA 485.

Faixa de temperatura de operacgao:

A faixa de temperatura ambiente de operagdo do transmissor de nivel é de -50 °C < 7, <+ 71 °C. A temperatura de
processo deve ser -50 °C < 7, <+ 125 °C com a garantia de que a temperatura ambiente ao redor do involucro e a
temperatura dentro do transmissor nao exceda 71 °C.

Caracteristicas elétricas:

Transmissor de nivel Level Plus analdgico
Loopl: U; =28V, 120 mA, C;= 0 pF, Lij= 5 pH, P, = 840 mW
Loop2: U; =28V, 120 mA, C;= 0 pF, L= 5 pH, P; = 840 mW

Deve ser instalado de acordo com o desenho 651544-3.

Transmissor de nivel Level Plus digital.
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Alimentagao: U; = 28V, 100 mA, C;= 0 yF, L;= 0 mH, P, = 700 mW
Rx/Tx-: U; = 8,6 V, 10 mA, C;= 0 pF, L;= 5 pH, P; = 21,5 mW
Rx/Tx+: U;=8,6 V, 10 mA, C;=0 WF, Li=5 pH, P, = 21,5 mW

Deve ser instalado de acordo com o desenho 651543-3.
Analise e ensaios realizados:

As analises e os ensaios realizados encontram-se no relatdrio técnico n® TUV 17.2261.

Documentacao descritiva do produto:

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/682460685872861599

Documento | Paginas Descrigdo Rev. Data £
600527 17 (ACP) PCB, LP BASE BD B 02/05/2014 E
600528 12 (ACP) PCB, LP INTERCONNECT BD B 02/05/2014 g
600529 04 (ACP) PCB, LP DISPLAY BD A 24/10/2014 s
600530 14 PCM, LL MR ANALOG I/0 BRD. B 02/05/2015 §
600551 01 PCB, SMART SENSOR, MAN BOARD A 18/07/2014 g
600563 09 PCB DT CABLE INTERCONNECT BD A 02/05/2014 £
600332 01 DRILL/FAB DRAWING CRPR BUFFER BOARD B 06/01/2004 “§
600191 01 DRILL/FAB DRAWING PROTHEUS (SE-2) PCB E 11/03/2004 £
551693 55 SoCLEAN — Manual de operacao C 01/2018 §
551696 53 CHAMBERED — Manual de operagao C 01/2018 H
551690 55 REFINEME — Manual de operacao C 01/2018 g
551685 51 TANK SLAYER — Manual de operacao C 01/2018 f‘S
650825 01 SCHEMATIC, SE-2 FOR .030 WG (SON OF PROTEUS) A 01/05/2000 g
254677-] 05 (ACP) ASSY DWG, DT CABLE INTERCONNECT BD B 29/10/2015 S
280850[] 01 (ACP) ASSY, PIPE IND. RIGID 10MM A | 22/10/2015 g
280788-X 04 (ACP) ASSY, SANIT, SST A 22/10/2015 §
280786-[] 01 (ACP) ASSY, PIPE IND RIGID 1>" A 22/10/2015
280785-[] 01 (ACP) ASSY, PIPE FLEX A | 22/10/2015 s
280784-X 02 (ACP) XP ASSY, PIPE RFF, FLEX A 22/10/2015 if
280783-X 02 (ACP) XP ASSY, PIPE RFF, RIGID A 24/10/2014 3
280782-X 01 (ACP) XP ASSY, PIPE IND RIGID 5/8" A 22/10/2015 g
280781-X 04 (ACP) XP ASSY, SANIT, SST A 22/10/2015 =
403889-[] 01 (ACP) DUAL CAVITY HOUSING, ADALET E 24/08/2017 f
403892-[] 01 (ACP) SINGLE CAVITY SST, ADALET C 24/08/2017 8
403890-[] 01 (ACP) SINGLE CAVITY, ADALET C 24/08/2017
651552-3 02 ,(o?r(g;()/IIé\lgTALLAnON DWG LP DIGITAL EXPLOSION PROOF A 24/10/2014
651553-3 02 '(A?I\_(éli() INSTALLATION DWG LP ANALOG EXPLOSION PROOF A 22/10/2015
JIEC

570047 01 3" NPT LABEL A 26/10/2017

561383 01 34" NPT (M) TO M20(F) A 19/12/2012
400898-[] 01 END CAP D 03/1996

254573 03 (ACP) ASSYM SMART DT SENSOR BD C 04/10/2017
254641-] 01 (ACP) M-SERIES ASSY, DT CABLE B 04/10/2017
253049-[] 01 TEFLON PIPE, WELDED END CAP FOR EX C 02/10/2017
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280743 06 (ACP) ASSY, LP AGENCY DWG E 26/09/2017
280817 02 (ACP) XP FLAMEPATH B 08/06/2016
280203 01 SE FLEX LEVEL OVER 25’ R | 20/04/2009
280203 01 SE FLEX LEVEL UNDER 25’ Q | 20/04/2009
280197 01 ASSY, SE2 RIGID TUBE SUB J 20/04/2009

253204-[] 01 (ACP) M-SERIES ASSY, DT CABLE F 17/06/2014
ACP) ASSEMBLY, PC BOARD SE-2 FOR .030 WG
252413 02 EJNGI%OUNDED B 19/11/2001
252319 02 (ACP) ASSEMBLY, PC BOARD SE-2 FOR .030 WG C 19/11/2017
252278 01 (ACP) ASSEMBLY, PC BOARD SE2 W/O GROUND D 19/11/2001
251309 01 (ACP) ASSEMBLY, PC BOARD SON OF PROTHEUS (SE-2) H 19/11/2001
254429 05 (ACP) ASSY DWG, LP DISPLAY BD C 02/05/2015
254428 05 (ACP) ASSY DWG, LP INTERCONNECT BD B 02/05/2015
254427 01 (ACP) ASSY DWG, LP BASE BD C 09/10/2015
254430-[] 01 (ACP) ASSY DWG, LP ANALOG I/O BD D 21/09/2015
651554 01 (ACP) SCH, DT SENSOR CABLE ASSY A 20/11/2014
651542 01 (ACP) SMART DT SENSOR BOARD A 18/07/2014
651069 01 (ACP) LP ANALOG I/O BD SCH C 21/09/2015
651068 01 (ACP) SCH, LP DISPLAY BD C 02/05/2015
651067 01 (ACP) SCH, LP INTERCONNECT BD C 02/05/2015
651066 05 (ACP) SCH, LP BASE BD B 02/05/2015
650829 01 RIBBON TEMPERATURE CABLE A 23/08/2004
650620 01 (ACP) SCHEMATIC, SE-2 (SON OF PROTHEUS) G 30/01/2001
650881 01 (ACP) DT CABLE SENSOR BOARD B 27/11/2007
401437 01 (ACP) PLUG END, (DN) NO HOLE F 23/02/2004
401439 01 (ACP) PLUG END DRAIN IN PLACE “DP” F 23/02/2004
401799 01 (ACP) SANITARY END PLUG “TB" C 09/02/2004
402192 01 (ACP) DRAIN IN PLACE END PLUG "DP” B 09/02/2004
402194 01 (ACP) END PLUG NO HOLE “DN” B 09/02/2004
402195 01 (ACP) END PLUG “CP” B 09/02/2004
402197 01 (ACP) SANITARY END PIECE “TB" C 23/02/2006
402198 01 (ACP) SANITARY END PLUG “CP” C 09/02/2004
402410 01 (ACP) END PLUG .5 OD, .049 WALL C 08/10/2015
404146 01 (ACP) PLUG END 7/8" FLEX HOSE A 07/10/2015
402997 01 (ACP) END PLUG 10MM OD A 24/10/2014
403812-[] 01 (ACP) HOUSING, SINGLE CAVITY, GLASS COVER D 24/07/2017
403813[] 01 (ACP) DUAL CAVITY HOUSING E 24/08/2017
403909 01 ENDPLUG 10 — SST 316L A 24/10/2013
403120-[] 01 FLEX HOSE 7/8” OD F 30/03/2017
253254-[] 01 (ACP) ASSY, FLANGE /SLEEVE - 7/8" FLEX HOSE C 08/10/2015
254691-X 02 (ACP) ASSY, DIN FLANGES B 06/10/2015
562074-X 01 2" TO 34" ADAPTER A 24/07/2017
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Documento | Paginas Descrigao Rev. Data <
403968-X 01 CARTRIDGE, % NPT TO 58 OD TUBE C 16/08/2016 g
403970-X 01 (ACP) 7/8" OD CARTRIDGE XP C | 16/08/2016 5
403971-X 01 (ACP) 2" OD CARTRIDGE XP C 16/08/2016 g
403972-X 01 (ACP) 10 MM OD CARTRIDGE XP C 16/08/2016 é“
562118-X 01 90 DEGREE ADAPTER A 24/07/2017 %
280835-X 01 ASSY, PRESSURE FEED THROUGH C 01/03/2017 §
200931-[] 01 ACP FLOAT SANITARY GAUGE < 200" M | 05/04/2016 “

200938 01 ?l\?gHI:ELS()AT PRODUCTION 1.55 DIA. W/MAGNET RING <200 S 12/01/2017 %
201109-[] 01 (ACP) 2.38 O.D. TEFLON FLOAT M 19/02/2013 ‘_j
201232-] 02 FLOAT 2.75"@ X 5” LONG PRODUCT E 04/05/2016 E
201233-[] 01 FLOAT 2.75"@ X 5” LONG #1 INTERFACE C 07/2015 é

201248 01 FLOAT LONG GAUGE 3” O.D. PRODUCT OFFSET RING G | 04/05/2016 H

MAGNET

201605 01 FLOAT PRODUCT SST 46.50D C | 04/05/2016 £
201606-[] 01 FLOAT GAS/DIESEL SST46.5 OD D | 04/05/2016 E
201643-[] 01 FLOAT, PRODUCT 1.2 DIA. C | 04/05/2016 :
201649-[] 01 (ACP) FLOAT, GAS INTERFACE B | 04/05/2016 g
201650-[] 01 FLOAT, DIESEL INTERF. B | 04/05/2016 g
201681-[] 01 SANITARY FLOAT NO LIP DESIGN 1.82” O.D. X 2.80" L.D. Y1 | 08/08/2008 g
201707-[] 02 FLOAT, INTERFACE Y6 17/06/2010 ;;
201715-[] 01 (ACP) PRODUCT FLOAT 8.00 IN DIA. B 24/09/2012 &

201968 01 SPECIAL FLOAT TESTING SANITARY Y1 18/07/2016 2
251115-[] 01 (ACP) 2.38 O.D. TEFLON INTERFACE FLOAT #1 H 04/05/2016 §
251116-[] 01 (ACP) 2.38 O.D. TEFLON INTERFACE FLOAT #2 H 04/05/2016 §
251119-[] 01 4.50 O.D. TEFLON INTERFACE FLOAT #1 H 04/05/2016 §
251120-[] 01 4.50 O.D. TEFLON INTERFACE FLOAT #2 H | 04/05/2016 g
251234-[] 01 (ACP) FLOAT 2.00 IN DIA. K | 04/05/2016 £
251387-[] 02 (ACP) FLOAT 2.32 IN DIA. K | 04/05/2016 ;
251426-[] 02 FLOAT 7.00 IN DIA. J 04/05/2016 e
251427-[] 02 FLOAT 7.00 IN DIA. INTERFACE #1 J 05/05/2016 g
251428-[] 02 FLOAT 7.00 IN DIA. INTERFACE #2 H | 05/05/2016 f
251469-[] 01 ACP FLOAT 3.50"” PRODUCT CRITICAL SERVICE F 06/05/2016 °
251939[] 01 (ACP) 1.90” O.D. (TEFLON) FLOAT H | 04/05/2016
251981-[] 02 ACP FLOAT 1.85” O.D. PRODUCT RING MAGNET M 04/05/2016
251982-[] 01 ACP FLOAT 1.85” O.D. INTERFACE #1 RING MAGNET J 04/05/2016
251983-[] 01 ACP FLOAT 1.85” O.D. INTERFACE #2 RING MAGNET J 04/05/2016
252228-[] 02 (ACP) MAGNET FLOAT LOW LIFTOFF G 19/01/2017
252354-[] 02 FLOAT HIGH PRESSURE E 06/05/2016
252959-[] 01 FLOAT, 5” #1 INTERFACE OFFSET MAGNET F 04/05/2016
252960-[] 01 FLOAT, 5” INTERFACE OFFSET MAGNET F 06/05/2016
252961-[] 01 FLOAT, 3.5” PRODUCT OFFSET MAGNET E 06/05/2016
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252962-[] 01 FLOAT, 3.5"” #1 INTERFACE OFFSET MAGNET F 06/05/2016
252963-[] 01 FLOAT, 3.5" #2 INTERFACE OFFSET MAGNET F 06/05/2016
252999-X 02 FLOAT PROD. LOW LIFTOFF E 21/06/2016
254526-] 01 ACP FLOAT 1.85” OD 70 BAR (1,220 PSIG) C 02/02/2017

254847 01 SANITARY FLOAT, OFFSET MAGNET Y1 22/03/2017
401513-[] 01 ACP SANITARY FLOAT 1.85"” O.D. X 4.25" L.G. F 04/05/2016
403374 01 FLOAT PRODUCT 1.175 DIA. W/OFFSET MAGNET B 09/09/2009
560564-[] 01 3A SANITARY FLOAT F 06/05/2016
551914-[] 01 (ACP) LABEL, LP, IS INMETRO — DIGITAL A 13/06/2017
551915-[] 01 (ACP) LABEL, LP, IS INMETRO — ANALOG A 13/06/2017
Marcagao:

Os transmissores de nivel, modelo Serie LP, foram aprovados nos ensaios e analise, nos termos das normas adotadas,
devendo receber a marcacao abaixo, levando-se em consideracdo o item observacoes.

Ex ia IIC T6 Ga/Gb
IP65
-50°C = Tomp = +71 °C

Observacgoes:

1.

O ndmero do certificado € seguido da letra X para indicar as seguintes condigoes de uso seguro:

- O transmissor de nivel possui invélucro que contém aluminio e é considerado um potencial risco de ignicdo por
impacto ou friccdo. Cuidado devera ser levado em conta durante a instalagdo e uso para prevenir contra impacto e
friccao (quando instalado em area que requer nivel de protegao de equipamento (EPL) Ga;

- A temperatura maxima ambiente permitida para os transmissores de nivel Level Plus analdgico ou digital &€ de
71 °C. Para evitar efeitos da temperatura do processo e outros efeitos térmicos deve ser tomado cuidado para
garantir que a que a temperatura ambiente ao redor e dentro do invélucro do transmissor ndo exceda 71 °C;

- Alguns modelos podem conter ndo metdlicas no involucro. Para prevenir risco de descarga eletrostdtica na
superficie ndo metalica, utilize apenas um pano Umido para limpeza do transmissor.

Este Certificado de Conformidade € valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protdtipo ensaiado.
Qualquer modificagdo de projeto ou utilizagdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentagdo deste processo, sem autorizagao prévia da TUV Rheinland, invalidara o certificado.

E de responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos fabricados estejam de acordo com as
especificagoes do protdtipo ensaiado, através de inspegoes visuais e dimensionais.
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Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletrnica produzidas com a utilizacdo de processo de Certificacao Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relagéo aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.



Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/682460685872861599

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Certificado N. TUV 17.2261 X Revisdo: 00 valido até: 12/03/2021
Certificate No. ¢ Certificado N.O: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Emitidoem: 12/03/2018

Issued ¢ Emitido:

4. Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificagbes da ABNT NBR IEC 60079-0 /
ABNT NBR IEC 60079-11 / ABNT NBR IEC 60529 e Regulamento de Avaliacdo da Conformidade, anexo a Portaria
n° 179 do INMETRO, publicada em 18 de Maio de 2010. Esta marcacao deve ser legivel e duravel, levando-se em
conta possivel corrosao quimica.

5. As atividades de instalacdo, inspecdo, manutencgao, reparo, revisao e recuperacao dos produtos sdo de
responsabilidade do usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e
com as recomendacoes do fabricante.

Natureza das Revisdes / Data
Nature of Reviews/Date ¢
Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisao 00: 12/03/2018 — Certificagao inicial.

Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL
LTDA:01950467000165

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=Array, cn=TUV
RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165

Reason: Digital Signature TOV 17.2261 X — Reviséo 00 — 12/03/2018 - Pégina 7 de 7
Location: //BR Endereco Escritdrio: Rua Libero Badard, 293, — 92 Andar, Conjunto B, Centro, Sdo Paulo - SP CEP: 01009-000 /
Date: 12.03.2018 20:58:43 +0000 Enderego Sede: Av. Netuno, 32 — 22 Andar, Sala 04, Alphaville, Santana de Parnaiba - SP, CEP: 06541-015

CNPJ: 01.950.467/0001-65 — Tel.: 55 11 3514.5700 — www.tuv.com/br — 700-CE-40-00

A TUVRheinland®

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletrnica produzidas com a utilizacdo de processo de Certificacao Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relagéo aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.
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